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EUENMNELdeJAGUAI® SMOMIZADA
MODEI® A\FEREE

Equipo de ésmosis inversa. Gran
durabilidad. Lo tiene disponible con un grifo
surtidor y dos grifos altos para facilitarle el
rellenado de sus botellas.
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membranas FILMTEC de 75 GPD y
bomba de presion. Facil ampliaciéon
para mayor capacidad de reserva.
Ideales para lugares donde se necesita
gran volumen de agua en un corto
periodo de tiempo.

Dispensador ideal para: almacenes,
colegios, oficinas, hoteles, hospitales,
talleres.

Posibilidad de desconexién del
sistema de calor o frio para obtener
agua natural.

CARACTERISTICAS
1 Prefiltro sedimentos 5u n DEAGUA SOMOS conscientes de la importanCia
1 Filtro carbon activo block 4 en la higienizacion preventiva, por eso
1 Prefiltro de sedimentos 1u ] disponemos de una

1 Membrana FILMTEC 75 GPD
1 Posfiltro carbodn.

gama de productos con protocolo de aplicacion

Alimentacién 220 V. para garantizar que la calidad de | agua sea
Bomba a presion. ' siempre la mejor

Dimensiones: 110 cm Alto, 30 cm Fondo, 43 cm Ancho. Reserva de 4 litros de agua.
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C/ Magallanes, 10 bajo (Manises)



