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~ Capacidad 600 GPD (2.280.pd.)¥ o
~ Tamano compacto )
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FLUJO DIRECTO
EQUIPO SIN
DEQSITO

MAYOR CAUDAL
DE AGUA
DISPENSADA

CAMBIO DE
FILTROS EN
SOLO 2 SEGUNDOS
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DE ALTO CAUDAL



CAPACIDAD
600 GPD

Llena tu vaso de agua
en solo 8 segundos
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ULTRA COMPACTA
Y ADAPTABLE A
CUALQUIER ESPACIO
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FI LT RO CO M PU ESTO Eliminacion del 99,9% de metales I ’\ Ke

pesados, cloro, bacterias, oxido, y R Flow

4 etapas defiltracion  meteraorganica ete -l
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PAC » PAC =» RO =» CB

Eliminacion de
grandes particulas,  Precision: 5-10pum. Eliminacion de Postfiltro eliminacion
sedimentos, 6xido.  Elimina el 85% del metales pesados  de sabores y olores
Prefiltro cloro. Carbén filtro. y bacterias. Carbon Block i



CAMBIO DE FILTROS
FACILY RAPIDO

en solo 3 segundos

Con un simple giro y sin tener que mover el
equipo, saca rapidamente el filtro agotado y
cambialo por el nuevo para que tu equipo
funcione de nuevo al 100%.
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MEMBRANA
RO

Membrana de 600 GPD.

Maxima produccioin y minimo rechazo.




FILTROS
MUY DURADEROS

Abre la puerta
al ahorro

~ RO. Membrana de 600 GPD.
~ PCT. Prefiltro de carbon +
postfiltro de carbon Block.




DISPLAY INTELIGENTE

Falta de agua

Maquina Maquina
en espera realizando un lavado
(Iecli blanco)

(led rojo)

Maéquina funcionando

(led Ii)lanco)
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(led blanco)
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FLUSH WARNING
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Informacion
calidad del agua
salida

Flushing manual

Proteccion bomba ~
+ 2 horas funcionandc
(led parpade rojo) R

-
Informacion

Reset cambio
de filtros

membrana
Informacion
vida filtro .




UN EQUIPO

100% RESPETUOSO
CON EL MEDIO AMBIENTE

2 litros producidos

1,5 litro rechazado

Equipo sin deposito. Garantiza agua
osmotizada al instante directamente desde
tu grifo.




lykke
AUTOLAVADO l
DE MEMBRANA R s

~ Programa incorporado

~ Evita obstrucciones de la membrana y alarga 13-
su vida util
~ Asegura agua de alta calidad y mejor sabor 4 3
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CONEXIONES D
HIDRAULICAS, NG Gt 3
ELECTRICAS
Y ELECTRONICAS

r .

1. Alimentacion eléctrica _
2. Grifo 1/4” f
3. Entrada de agua 3/8” J
4. Desague 1/4”
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CIRCUITO
INTEGRADO

UU!

~ Menos fugas

~ Menos soldaduras
~ Sellado mas fuerte
~ Més facil y segura de usar |
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CARACTERISTICAS

TECNICAS

PRESION (max. - min.)

4 - 1bar (400 - 100 kPa;

TEMPERATURA (méx. - min.)

38 7SR

TDS (max.)

1500 ppm

DUREZA (max)

20 °HF

PESO

12,5 kg

ALIMENTACION ELECTRICA

24VDC 4,5A

ADAPTADOR 100 - 240 VAC 50 - 6
PRODUCCION (méax.) 1,5-2LPM
RECOVERY > 60%




ESPECIFICACIONES
DEL FILTRO

FILTRO PCT PREFILTRO + POSTFILTRO MRO - MEMBRANA RO
MEDIA PAC CB RO 600GPD
Eliminacion de
particulas, Eliminacién de
sedimentos, oxido. metales pesados,
Eliminacion de Eliminacion de color, microo.rganism.o.s,
FUNCIONALIDAD particulas, olor, mejora del bacterias, pestici-
sedimentos, éxido. sabor. dasy at:lt!bIO'l.:I'COS.
Eliminacion de cloro, Desalinizacion:
carbon, tetracloro, 2 90%
metano.
PREC|S|(’)N 5 micras 5 -10 micras 0,0001 micras
CAPACIDAD TOTAL 3LPM 1,7 LPM
CAMBIO . .
RECOMENDADO 12 meses / 8.000 litros 36 meses / 15.000 litros




FUNCIONALIDADES
FLUSHINGS AUTOMATICOS

FUNCION ACCIONES ESTADO DE LAS LUCES
1.Lavado ala

conexion eléctrica Lavado de 60 segundos. Luz de flush parpadeando en blnaco a 1Hz
2. Lavado por Lavado de 60 segundos. Luz de flush parpadeando en blnaco a 1Hz

tiempo de trabajo
acumulado de 6

horas
3. Lavado m,anual Lavado de 90 segundos. Luz de flush parpadeando en blnaco a 1Hz
pulsando “Select
flush”
4. lLavado al Lavado de 5 segundos. Luz de flush parpadeando en blnaco a 1Hz

cerrar el grifo
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PERSONALIZA
TU EQUIPO

RO LYKKE se puede suministrar
COmMo equipo neutro o personalizado
con la marca de tu empresa.

marca aqui
L
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