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WATER SOFTENER

CARACTERISTICAS
VOLUMEN DE RESINA 25 litros : -
BOTELLA 9x35
CAUDAL DE TRABAJO 1m3/h
CAUDAL MAXIMO 1,5m3/h
CAUDAL MAXIMA 120°HF
CONFIG. BAJA CAPACIDAD
SAL/ REGENERACION 1,5 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 96°HFxm3
CONFIG. MEDIA CAPACIDAD
SAL/ REGENERACION 3,0 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 141°HFxm3
CONFIG.ALTA CAPACIDAD CAPACIDAD BAJA : 96°HFxm3
SAL/ REGENERACION 6,3 kg sal 15°HF 25°HF | | 30°HF | 35°HF | 48°HF | S5°HF
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 175°HFxm® 6,40 5,84 3,20 2,74 2,13 1,75
CAUDAL MINIMO 0,1m* /h T
CAPACIDAD MEDIA : 141°HFxm?
RANGO DE TEMPERATURAS 4-35°C
15°HF 25°HF 30°HF  35°HF  45°HF  55°HF
RANGO DE PRESIONES 2,5- 8 bar
9,40 5,64 4,70 4,03 3,13 2,65 2
CLASIFICACION DE PRESION 8 bar g
3
CONEXION ELECTRICA 220V/50Hz-24VAC CAPACIDAD ALTA : 175°HFxm?
POTENCIA ELECTRICA NOMINAL 4 W 15°HF 25°HF 30°HF  35°HF  45°HF  55°HF
CLASE DE PROTECCION TIPO I 1,67 7,00 583 500 389 318 »\Amm
360mm
£ NTAM ,$4’
.coumms A MEMBER
ALANORMA ~
o o Ry Water
UNE 149101 © QN Quality. AQUA
o m ASSOCIATION e AQUA EUROPA
> g o crenmapo PoR ENAC
> Certif.n° 34/5200/14/0712
WLG (B-60326279), es miembro de la La comercializacién de equipos de WLG (B-60326279) es socio de Aqua WLG (B-60326279), posee la
Water Quality Association. de aguas y el d i Espafia, perteneciendo esta concesién de la autorizacién de

cos, asi como el disefio e imparticion de
formacién no reglada relacionada con la
tecnologia de los equipos comercializa-

asociacion a Aqua Europa
(Federacion de asociaciones

Operador Econémico  Autorizado
(OEA), con el nimero

dos, estan certificados y son conformes
a la norma UNE-ISO-9001 para WLG
(B-60326279).

nacionales europeas).

ESAEOF18000008U6 y fecha de
entrada en vigor de la autorizacién
13/02/2018.
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